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RAPORT KLASYFIKACYJNY
W ZAKRESIE ODPORNOSCI DACHU
NA ODDZIALYWANIE OGNIA ZEWNETRZNEGO
DLA WYROBU

System kompozytowych profili tarasowych WPC GAMRAT z deska petng 160x20
03257/20/Z00NZP

dla
WEASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO

Gamrat WPC Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasto

Nr umowy: 03257/20/Z00NZP

1 Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dia Systemu kompozytowych profili tarasowych WPC GAMRAT
z deska peing 160x20 zgodnie z procedurg podang w PN-EN 13501-5:2016.

2 Opis dachu/pokrycia dachowego

System kompozytowych profili tarasowych WPC GAMRAT z deska peing 160x20 produkcii firmy Gamrat WPC
Sp. zo.0.

Deska tarasowa WPC GAMRAT wykonana z kompozytu maczki drzewnej, polichlorku winylu (PVC) oraz
dodatk6w modyfikujgcych: 160x20 jednostronnie ryflowana. Legar aluminiowy. Stalowe elementy montazowe:
klips startowy, klips montazowy, wkret montazowy.
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3 Raporty z badar i wyniki stanowiace podstawe klasyfikaciji
3.1 Raporty z badan
Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Numer raportu z badari Metoda badawcza |

Laboratorium Badan CEN/TS 1187:2012
Ogniowych ITB Gamrat WPC Sp. z 0.0. LZP01-03257/20/Z00NZP (badanie 1)
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3.2 Wyniki badan dla systemu kompozytowych profili tarasowych WPC GAMRAT z deska peina 160x20
ustawionego pod katem 15°

Parametr Kryteria 1 Wyml; badan grobek i Zgodnosé
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do géry < 0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do géry < 0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dolu < 0,600 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna diugo$¢ spalona wewnetrzna <0,800 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna dtugo$é spalona zewnetrzna < 0,800 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Ptongce krople/odpadu ze strony eksponowanej Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Ptonace krople/odpady ze strony spodniej Nie Brak Brak Brak Brak Tak
Pojedyncze otwory < 25 mm? Brak Brak Brak Brak Tak
Suma wszystkich otworéw < 4500 mm? 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne Do krawedzi* Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Wewnetrzne spalanie bezplomieniowe Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak

Promieri rozprzestrzeniania ognia (dachy ptaskie) <0,200 m - - - - nie dotyczy

Warunki badania: temperatura powietrza: 19,5°C

4 Klasyfikacja i zakres stosowania
41 Powotlania
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5:2016.
4.2 Klasyfikacja
System kompozytowych profili tarasowych WPC GAMRAT z deskg petng 160x20 opisany w punkcie
2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego zostat sklasyfikowany w zakresie odpornoéci na oddziatywanie ognia
zewnetrznego nastepujaco:
Broof (t1).
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koficowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla elementu .nierozprzestrzeniajgcego ognia” wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 z poézniejszymi
Zmianami).
4.3 Zakres stosowania
- System kompozytowych profili tarasowych WPC GAMRAT z deskg peing 160x20 moze by¢ stosowany na
podkitadach o euroklasie A1 lub A2,
- System kompozytowych profili tarasowych WPC GAMRAT z deska petng 160x20 moze byé stosowany nad
uktadem dachowym posiadajgcym klasyfikacje ogniowg wg PN-EN 13501-5:2016 Broof (t1).
- dachow o nachyieniu potaci do 20°.
5 Ograniczenia
51 Waznosé
Klasyfikacja wazna jest do dnia 31-12-2023, pod warunkiem zachowania bez zmian sktadu i technologii
produkgiji.
5.2 Zastrzezenia
Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytgcznie przez Zleceniodawce w calosci wraz z zalgcznikami bez
komentarzy, skrétéw i zmian.
Poswiadczone kopie moga by¢ wydawane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wylacznie na wniosek
Zleceniodawcy.
5.3 Ostrzezenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny nie jest dokumentem typu aprobata lub certyfikat wyrobu.

Klasyfikacja Imie i nazwisko Podpis™ Data
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